
AFKASTAYFIRLÝSING

1. Einkvæmur auðkenniskóði fyrir vörutegundina
Flügger Filler PRO H2O Airless
+Vörunúmer og lotunúmer á umbúðunum

2. Fyrirhuguð notkun

3. Framleiðsla

4. Matskerfi og sannprófun á stöðugleika á nothæfi byggingarvaranna (AVCP)

5. Samhæfður staðall

6. Uppgefin afköst

Afköst framangreindrar vöru eru í samræmi við uppgefin afköst. Þessi afkastayfirlýsing er gefin út í 
samræmi við reglugerð (ESB) nr. 305/2011 og er alfarið á ábyrgð framangreinds framleiðanda.

Undirritað fyrir og fyrir hönd framleiðandans af:

Regulatory Affairs Specialist

Í:

Nafn:

Titill:

Rødovre

Undirskrift:

EN 13963

Númer

EN 13963 EN 15824
Til notkunar innanhúss, á loft, veggi og samskeyti.

EN 13963:2014 Jointing materials for gypsum boards.
EN 15824:2017 Specifications for external renders and internal plasters based on organic binders.

System 4

Reaction to fire Flexural strength (N/mm2) Jointing types

F >320 3A

EN 15824

Reaction to fire Adhesion (MPa) Thermal conductivity

F >0,3 NPD NPD

Dangerous substances

116
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